
MINICONV KLASSIK PROGRAMMIERBAR
Konvektomat

Modell
Ÿ Miniconv Klassik programmierbar mit vier (4) 

Backblechen 35 x 35 cm

Leistung
Ÿ Für Bäckereien, Cafés, Snackbars, 

Lebensmittelgeschäfte und Restaurants, die rund um die 
Uhr geöffnet bleiben müssen 

Funktionen
Ÿ speichert über 100 Rezepte mit bis zu vier (4) Schritten, plus 

Vorheizschritt
Ÿ USB-Anschluss zu Importieren und Exportieren von 

Rezepten
Ÿ  einstellbare Temperatur von 30°C bis 230°C
Ÿ aus rostfreiem Edelstahl
Ÿ verstellbare Füße
Ÿ dreistufige Dampferzeugung durch Wassereinspritzung zu 

Beginn jedes Schritts. Maximale Einspritztemperatur von 
230°C

Ÿ Hochleistungs-Umluftsystem
Ÿ Funktion: Umluft aus bei Turbinenstopp
Ÿ Licht in der Backkammer
Ÿ doppelt gehärtete und faltbare Tür ermöglicht einfache 

Reinigung
Ÿ stapelbar mit maximal einem weiteren Gerät (1+1)
Ÿ  effiziente Energienutzung
Ÿ 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeitsleistung (außer 

Verschleiß)

Inklusives Zubehör
Ÿ vier Backbleche 35 x 35 cm

Optionales Zubehör
Ÿ Gestell 
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Prática Produtos S.A. - Brasil
Rodovia BR 459, km 101 S/N
37.556-140, Pouso Alegre-MG

Tel: +55 35 3449 1200
pratica@praticabr.com

Prática Products, Inc - USA
424 E. Church Street
Lewisville, TX 75057

Phone: +1.214.584.6269
info@praticausa.com
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Miniconv Klassik
Programmable 

INSTALLATION

Dunstabzugshaube

Wasserhahn
 Ø �⁄�"

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Wir empfehlen die Verwendung einer Haube, um die beim Garen 
entstehenden Dämpfe aufzufangen. Die Haube muss eine 
Mindesthöhe von 5 cm über der Ofendecke einhalten und 30 cm 
über die Vorderseite des Ofens hinausragen, damit die aus dem 
Dampfauslass und der Türöffnung austretenden Dämpfe von der 
Haube aufgefangen werden. Informationen zur Haubengröße 
finden Sie in NBR 14518:2020.

Wir empfehlen, es nicht in der Nähe von Herden, Fritteusen, 
Bratpfannen und anderen Geräten aufzustellen, die Fett, Rauch 
und Hitze abgeben.

Installieren Sie das Gerät an einem ebenen und belüfteten Ort. 
Bei falscher Installation kann die Garantie erlöschen

ELEKTRONISCHE SPEZIFIKATION

Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Eigenschaften des 
Gebäudestromnetzes den technischen Daten auf dem 
Typenschild auf der Rückseite des Geräts entsprechen. Die 
Steckdose sollte nicht weiter als 1,5 m vom Gerät entfernt sein.

Dieser Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und 
geerdete Steckdose angeschlossen werden. Im Falle eines 
Kurzschlusses verringert die ordnungsgemäße Erdung des 
Geräts durch Erdung des elektrischen Stroms das Risiko eines 
Stromschlags.

Die gebäudeseitige Stromnetzstruktur liegt in der Verantwortung 
des Kunden.

3/4" BSP-Wassereinlassanschluss

Hydraulikanschlüsse per Hand festziehen, kein Werkzeug 
verwenden.

Zur Reduzierung der Wasserhärte empfehlen wir den Original 3M-
Filter (nicht im Lieferumfang enthalten).

Eine gute Wasserqualität liegt in der Verantwortung des Kunden 
und muss folgende Spezifikationen erfüllen:

PH Faktor: 7.0-8.5
TDS: 50-125ppm
Kieselsäure <13ppm
Chlorid <25ppm

Freies Chlorid <0.1ppm 
Druck: 5 to 15 m/H O2

 Alkalität: 50-100ppm 
Härte: 50-100ppm (3 <6gpg)

HYDRAULISCHE DATEN

4 Backbleche
 35cm x 35 cm

linke Seite Rückseite rechte Seite

Kapazität 

Mindestlüftungsabstände Abstände für Wartungsarbeiten der 
beweglichen Ausrüstung

446 586 694 490 650 74032 34

Miniconv
Klassik
Prog.

MAßE

Produktmaße Maße verpacktes 
Produkt

Höhe Breite Tiefe Gewicht
(kg)

Modell
Höhe Breite Tiefe Gewicht

(kg)

linke Seite Rückseite rechte Seite
SingleMiniconv

Klassik
Prog.

220 50/60 2.56 16
16A

(2P+E)
3x1.5

Strom
(V) 

Phasen
Freq.
(Hz)

Leistung
(kW)

Schaltkreis
Unterbrecher (A)

Kabel
(mm²)

Steck-
doseModell

Single230 50/60 2.8 16
16A

(2P+E)
3x1.5
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Hinweis: Maße in Millimeter.

Abstand zwischen den Backblechen 70 mm
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